自动核酸分子杂交仪及配套试剂项目技术参数需求
1. 样本容量：1～30人份
2. 反应室温度显示分辨率：0.1℃
3. 反应室工作温度范围：24℃-60℃，可调
4. 反应室温度控制精度：±0.5℃
5. 反应室升温速度：应≥8.0℃/min
6. 反应室降温速度：应≥4.0℃/min
7. 排液速度：≥65mL/min
8. 移液精度：加液量的±5%范围内
9. 交叉污染率：安装好的反应室，应完全分隔，无渗透现象。
10. 液体残留量：开启水泵排液，根据加入的液体量控制排液时间，水泵关闭后，膜面的液体残留量为零。
11. 最大工作噪声：≤65dB(A计权)
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	项目
	招标参数

	分析原理
	磁微粒固相载体，碱性磷酸酶促化学发光

	▲测试速度
	最高200T/H

	▲第一时间结果
	<15分钟，具体时间取决于反应时间

	▲试剂位
	25个

	▲试剂加样量
	每个组分10-100ul

	试剂冷藏温度
	2-8度

	▲样本位
	60个

	▲可开展项目
	开展血栓六项（TAT、PIC、TM、t-PAIC、FDP、DD）一管血出六个项目，炎症三项（SAA,PCT,IL-6）,心脏标志物（hs cTnI、MYO、CK-MB、NT-proBNP、BNP、LP-PLA2）

	▲构造
	台式机，可放置桌面上

	▲尺寸
	1000（L）*670（W）*640（H）mm

	▲重量
	≤180KG

	▲满足项目线性参数
	TAT（0.4-120ng/ml）、PIC（0.05-40ug/ml）、TM（1.0-200TU/ml）、t-PAIC（1.0-100ng/ml）、FDP（2.5-80ug/ml）、DD（0.22-20ug/ml(FEU)）

	试剂混匀
	磁珠试剂腔可实现旋转混匀

	反应管装载
	料仓，容量不低于500个，支持随时添加

	清洗液
	10L/瓶，随时连续添加

	废料容器
	500个反应管/箱

	反应量
	≤400微升/测试

	样本完整性控制
	液面检测

	孵育温度
	37±0.5度

	样本类型
	血清、血浆

	加样方式
	一根钢针，用于加样本和试剂

	样本加样量
	10-150微升



